

















Carico/deformazione
Load/deflection

MESCOLA DURA - HARD COMPOUND

Def. a taglio [%]

Shear Strain

HDH.A

HDH.A 300
HDH.A 400
HDH.A 500
HDH.A 600
HDH.A 700
HDH.A 800
HDH.A 900
HDH.A 1000
HDH.A 1100
HDH.A 1200

HDH.E

HDH.E 300
HDH.E 400
HDH.E 500
HDH.E 600
HDH.E 700
HDH.E 800
HDH.E 900
HDH.E 1000
HDH.E 1100
HDH.E 1200

Carico vert.
Vertical load
max
[kN]
Fz
1000
1850
2900
4200
5700
7500
9500
11000
14000
16000

Carico vert.
Vertical load
max
(kN]

Fz
550
1200
2150
2700
4000
5700
8100
10000
13000
15000

Modulo G/deformazione
G Modulus/deflection

G [N/mm’]

Deformazione
Displacement
max
[mm]

Vv
112
146
179
218
252
280
280
280
280
280

Deformazione
Displacement
max
[mm]

v
150
200
250
300
350
400
400
400
400
400

150 _/DC
Def. a taglio [%]
Shear Strain

Rigidezza
orizzontale
Horiz. stiffness
at 100% strain
[kN/mm]
kH
1.24
1.69
2.15
2.54
2.99
3.45
4.37
5.24
6.34
7.54

Rigidezza
orizzontale
Horiz. stiffness
at 100% strain
[kN/mm]
kl-i
1.24
1.69
215
2.54
2.99
3.45
4.37
5.24
6.34
7.54

Smorzamento/deformazione

Damping/deflection

Damping

100 150 200
Def. a taglio [%)]
Shear Strain

Dimensioni - Dimensions
Te = spessore totale gomma
total rubber thk.
[mm]

H B

Dimensioni - Dimensions
Te = spessore totale gomma
total rubber thk.
(mm]

H B
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ANSALDO RICERCHE -
ENEA - ENEL - ISMES -

KARLSRUHE - UNIVER
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Alga e nei seguenti laboratori esterni:

CERISIE
MRPRA

-TECHNISCHE UNIVERSITAT

SITY OF

CALIFORNIA AT BERKELEY

APPOGG! EGIUNTI DI DILATAZIONE -
\ DISPOSITIVI ANTISISMICI - POST-
;' / TENSIONE - STRALLI - TECNOLOGIE
SPECIALI PER LE COSTRUZICNI

EE
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BRIDGE BEARINGS AMD EXPAMSION
JOINTS - ANTISEISMIC DEVICES - POST-
TENSION - STAY CABLES - ADVANCED
TECHNOLOGIES FOR CONSTRUCTIONS

ALGASPA-VIADEIMISSAGLIA S7/B1 - 20142 MILANO - TEL. +3502 48569.1 - FAX +3902 48569245 - HTTRAAWWW.ALGAIT

ASSICURAZIONE DELLA QUALITA - QUALITY ASSURANCE

.:l La soc. Alga S.p.A. lavora con siste-
ma di assicurazione della quality in accordo
alla UNI EN 1SO 9001:2000, cenificato
con documento nr. 9305 rilasciato da
CISQ/AG), membro della rete internazio-
nale per la valutazione e certificazione dei
sistemi di qualith “IQNET”. Tutti gli
[solateri antisismici prodotti vengono sot-
toposti a prove di carico individuali. La
teenologia ed il know-how di Alga per la
produzione degli Isolatori sono basati su
prove di carico effettuate su oltre 500 pro-
totipi in scala naturale ed olire 1040
provini di gomma. Vengono inolire ese-
puite simulazioni sismiche su modelli di
edifici in seala ridotta ed edifici reali. Tali
prove sono state effettuaté nei laboratori

== Alga S.p.A works with qualiry
assurance system according ro UNI EN
IS0 9001:2000, certiffed since 1993 with
document nr 9305 issued by CISQ GO
member of imernational nemwark for
gquiality system assessment and centification
“TONET". Each manifectured HODRE is
checked with load resis. Alga technology
ard know-how in BORB manufaciuring are
based on load fesis performed on more
than 500 natural scale prototypes and on
more than 1000 rubber specimens,

In senso orario dall’alto

gionali.

ESCUrsioni.

m Appoggi con dissipatori elasto-
plastici ¢ accoppiatori viscosi.
m Ritegni elastoplastici multidire-

w Giunti di dilatazione per grandi

Furthermore, seismic simulations on
reduced scale building models and on
real base isolated buildings have been
performed. Such tests have been
performed in Alga laboratories and in
the following external laboratories:
ANSALDO RICERCHE - CERISIE -
ENEA - ENEL - ISMES - MRPRA

- TECHNISCHE UNIVERSITAT
KARLSRUHE - UNIVERSITY OF
CALIFORNIA AT BERKELEY

REFERENZE - REFERENCES

Clackwise fiam tap:

® Bearings devices with hystereiic
deampers and shock transmission kair.
m Multidireciional hysteretic dam-
PETS.

m Expansion joinrs for big displa-
cements,
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